
 
THERMOCHIP TAH 

 
Panel Thermochip TAH po zewnętrznej stronie wykonany jest z wodoodpornego OSB, wewnątrz natomiast zbudowany jest ze sztywnego rdzenia ze styropianu 
ekstrudowanego i płyty jodłowej z piórem i wpustem. Daje to możliwość zbudowania wewnętrznej strony dachu z tradycyjnymi drewnianymi wykończeniami, które 
można polakierować na różne kolory.  

 

 
Współczynnik przewodnictwa ciepła λ 0,035 W/mk 
Współczynnik przepuszczania pary   µ [bezwymiarowy] 100 
Całkowita absorpcja wody <1,5% 

 

TYP PANELU 

PARAMETRY TECHNICZNE TABELA OBCIĄŻEŃ 

Przepuszczalność  
U [W/m2K] 

Odporność na  
parę  wodną 

MNs/g 

Wymiary PESO 
Kg/m2 

[Kg/m2] wygięcie = L/200 Rozstaw osi  [mm] 

Długość Szerokoś
ć  

Grubość 3 
podpory 

4 
podpory 

5  
podpór 

3 
podpory 

4 
podpory 

5 
podpór 

TIrH/10-40-19 0,53 22 2400 552 69 20,3 333 500 665 1200 800 600 

TIrH/10-50-19 0,44 27,5 2400 552 79 20,7 415 625 830 1200 800 600 

TIrH/10-60-19 0,38 33 2400 552 89 21,1 500 750 1000 1200 800 600 

TIrH/10-80-19 0,29 44 2400 552 109 21,7 666 1000 1330 1200 800 600 

TIrH/10-100-19 0,20 55 2400 552 129 22,4 738 1100 1410 1200 800 600 

Uwaga: W celu uzyskania informacji na temat Euroclass Bs1d0 i Cs1d0 prosimy o kontakt. 

 

TYP PANELU 

SKŁADNIKI 

PIANKA IZOLACYJNA 

40 50 60 80 100 

TIrH/10-40-19 N     

TIrH/10-50-19  N    

TIrH/10-60-19   N   

TIrH/10-80-19    N  

TIrH/10-100-19     N 


